
E N E R G Í A  S I N  C O R T E S

w
w

w
.n

or
w

at
t.

es
no

rw
at

t@
no

rw
at

t.
es



(1) Otras tensiones bajo consulta. 
(2) Armario de baterías externas, consultar dimensiones y pesos para las diferentes potencias.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

ESTABILIZADOR

Modelos FIEM 20 FIEM 50

Potencia de salida 20 KVA 50 KVA

Tensión de entrada 230 V +/- 20 % monofásico

Tensión de salida 230 V ± 2%

Máxima corriente de salida 87 A 217 A

Máxima intensidad de entrada aceptable 103 A 256 A

Sobrecarga admisible 100% 60 seg.

Velocidad de respuesta 12 v./ seg.

Frecuencia 45/65 Hz

Rendimiento 98%

FILTRO INCREMENTAL

Modelos FIEM 20 FIEM 50

Tensión máxima 450 Vp

Capacidad de Absorción en régimen permanente 300 J

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura ambiente 0ºC +45ºC

Humedad relativa 5% y 85%

Altura máxima 2.500 msnm

Peso kg 120 300

Dimensiones AlxFxAn 600x600x1600

NORMATIVAS

Marcado UNE-EN 50178 (98)

Directivas generales 89/336/CEE-93/68/CEE

Opciones
> Transformador separador
> Transformador de ultra aislamiento
> Descargadores de gas
> Protección de mínima y máxima tensión ( desconexión o aviso exterior)
> Bypass manual o automático
> Regulación exterior de la tensión mediante potenciómetro
> Limitación de intensidad ( desconexión o aviso exterior)
> Visualización de la intensidad y potencia
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